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CASTWORKS™ 
Yeso reforzado con fibra de vidrio (GRG/GFRG)
formas arquitectónicas

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Moldeado en cualquier forma o curva 

compuesta

•   Reproduzca el aspecto de los materiales 
naturales a menor costo

•  Pesa sólo 2-3 libras por pie cuadrado

•  Fácil de instalar

•  Bajo mantenimiento

•   La densidad puede aumentarse para 
adaptarse a las necesidades acústicas

•    Perforaciones disponibles - instalar con 
plafones acústicos para absorción acústica

•   Fraguado rápido; puede reducir los plazos 
de construcción

•  Duradero

•  Uso interior

•   Requiere encintado y acabado en el sitio 
de trabajo

Plafones y paneles personalizados CastWorks GRG con cornisas de iluminación integradas

CastWorks™ GRG (yeso reforzado con fibra de vidrio) es una aplicación interior ideal para curvas compuestas y diseños dimensionales únicos.

COLORES

APLICACIONES TÍPICAS
•  Plafones y paneles

•  Cubiertas de columna

•  Cúpulas

•  Cornisas de iluminación

•  Plafones de acceso 

•  Cofres

•  Molduras

•  Restauración histórica

más capacidades
para hacer más

Ver más fotos en:
armstrongceilings.com/photogallery

Colores 
personalizados 

disponibles

Grado de 
pintura (sin 

terminar para 
pintar en el 

sitio de trabajo)
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CASTWORKS™ 
Yeso reforzado con fibra de vidrio (GRG/GFRG)
formas arquitectónicas

1. Plafones CastWorks™ Metaphors
2. Cubiertas de columna CastWorks
3. Plafones de acceso CastWorks
4. Plafones CastWorks
5. Paredes perforadas CastWorks
6. Paneles para pared CastWorks
7. Cúpulas y molduras CastWorks
8. Plafones CastWorks
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DIBUJOS DE DETALLE

Detalle del colgante GRG

CASTWORKS™ 
Yeso reforzado con fibra de vidrio (GRG/GFRG)
formas arquitectónicas

Detalle de la junta de cinta GRG

Plafón AcoustiBuilt® con plafón de acceso CastWorks™

Plafón CastWorks Metaphors® con borde de plafón acústico Detalle del borde de la cúpula GRG

Todo el entramado 
Cuñas y sujetadores
según sea necesario
por instalador

Avellanador,
Sujetadores @ 16" a 
eje (Máx.) Típico

1"
±

±6"

3/16"± Conicidad profunda,
Cinta, relleno y arena
según los requisitos del instalador

Pestaña de retorno
Más allá de

Compuesto para juntas

Entramado para plafón de acceso CastWorks GFRG (3" de ancho)

Te secundaria de sistema 
de suspensión para paneles de 
yeso Armstrong® (XL8945P)

#6 x 1-5/8" Rosca �na
Tornillo para panel de yeso

Adhesivo de construcción (junta de 3/8")

1/4"
Profundidad

Puerta del plafón de acceso GFRG

7/8"
5/8"

Plafón AcoustiBuilt

Moldura 
para 

Persiana
(Artículo

nº 7888) 

Plafón
Metaphors

Plafón
Acústico

® 9/16" 
Sistema de suspensión 

Pared

Berc2

Alambre de colganteo
y Tensor
por instalador

Calibre 22 incrustado
Canal de enrasado con
Bucle de cable de acero �exible Avellanador,

Sujetadores @ 16" a eje
(Máx.) Típico

Todo el encuadre, cuñas
y tornillería necesaria
por instalador

Alambre de colganteo y 
Tensor por instalador

Calibre 22 incrustado 
Canal de enrasado con 
Bucle de cable de acero �exible
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LEED® es una marca registrada del U.S. Green Building Council; Living Building Challenge™ (LBC) 
es una marca registrada del International Living Future InstituteSM; WELL™ y WELL Building 
Standard™ son marcas registradas del International WELL Building Institute; todas las marcas aquí 
utilizadas son propiedad de AWI Licensing LLC y/o sus filiales © 2024 AWI Licensing LLC

TechLíne / 877 276-7876  
armstrongceilings.com/castworks  

(Seleccione: Español)
BPCS-5919M-124

GRG Sección de columna en cielo raso de paneles de yeso

GRG Ranura de columna en la junta de apilamiento

GRG Sección de columna en el cielo acústico de plafones acústicos

GRG Junta de apilamiento de columnas

CASTWORKS™ 
Yeso reforzado con fibra de vidrio (GRG/GFRG)
formas arquitectónicas

DIBUJOS DE DETALLE (continuado)

1-1/2" ± 1-1/2" ±

Pestaña de retorno

Retorno 
Pestaña

Plafones acústicos
Cielo acústico
Anillo de borde
por terceros

Va
ríaAcabado

según sea 
necesario
por instalador

Acabado del cielo acústico

1/
8"

 ±
 T

O
L.

1-1/2" ± 1-1/2" ±

Pestaña de retorno

Retorno 
Pestaña

Plafones acústicos
Cielo acústico
Anillo de borde
por terceros

Va
ríaAcabado

según sea 
necesario
por instalador

Acabado del cielo acústico

1/
8"

 ±
 T

O
L.

Sección de columna GRG en el suelo Detalle de la junta de cinta de la columna GRG

1-1/2"±

1/
8"

±
TO

L.

Cuña y acabado
según sea necesario
por instalador

Piso

Imprimación y pintura
requerido por terceros

Pestaña
del retorno

Adhesivo de construcción
según los requisitos 
del instalador

4"
±

1"±

Avellanador,
Sujetadores @ 16" O.C.
(Máx.) típico

Todos los marcos, 
calzos y tornillería 
necesaria por instalador

3/16"± Conicidad profunda,
Cinta, relleno y arena
según los requisitos del instalador

1-1/2"± Retorno
Brida más allá

Imprimar y pintar como
requerido por terceros

1-1/2"±
Construcción
Adhesivo según 
necesidades
por instalador

 Pestaña
del Retorno

1-1/2"±

6"
±

Construcción
Adhesivo según 
necesidades
por instalador

Pestaña de 
retorno

3/16" de 
profundidad
Cónico, Cinta, 
Relleno y arena
según lo 
requerido
por instalador

PROPIEDADES FÍSICAS
Material 
El yeso reforzado con fibra de vidrio (GRG/GFRG) es un 
compuesto formado por cemento de yeso y agua, reforzado 
con fibras de vidrio. 
Acabado de la superficie  
Estándar sin acabado, grado de pintura. Puede recubrirse 
para conseguir cualquier color y textura deseados.
Comportamiento ante el fuego  
Clase A según ASTM E84.
Consideraciones sobre la instalación  
Instalar CastWorks™ GRG como se indica en los planos de 
taller aprobados, otras recomendaciones y los requisitos del 
contrato. Cumpla la norma ASTM C1467 para la instalación 
de GRG.

Tenga cuidado y utilice protección adecuada para 
manos, ojos y mascarilla contra el polvo cuando 
manipule CastWorks GRG. Consulte las instrucciones 
de instalación para obtener todos los detalles.
Consideraciones sobre la aplicación  
Además de utilizarse con fines decorativos, CastWorks 
GRG puede utilizarse con fines lumínicos y acústicos. Su 
grosor estándar es de 3/16", pero puede personalizarse a 
1/2" o 3/4" para conseguir la reverberación deseada.
Asistencia de diseño  
Para asistencia en el diseño personalizado, póngase en contacto 
con ProjectWorks® O visite armstrongceilings.com/projectworks 
(Seleccione: Español)

Garantía  
Un (1) año de garantía limitada. Más información en 
armstrongceilings.com/warranty (Seleccione: Español)
Peso 2-3 LBS/PIE2 (puede variar dependiendo del diseño de la 
pieza) 
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