Translucent INFUSIONS™

Plafones para pared
textura lisa

24/7
DEFEND™
Soluciones para espacios
més saludables y seguros

CONTENER LIMPIAR PROTEGE!

Paredes Infusions™ 24" x 96" en Spun Copper

Sistema para paredes disponible en colores y patrones transtcidos que pueden ser colgados individualmente o en grupo.

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCION
~

. Coordine con los plafones Armstrong u otros “\‘\?‘l/“-
acabados interiores, incluidos las particiones
Infusions™, plafones de orilla cuadrada, mar-
quesinas, SoundScapes® Blades y Shapes
o plafones Create!™

- Los productos estandar crean una apariencia
personalizada

La familia de productos CleanAssure™ —
incluye plafones y paneles
desinfectables, sistemas de suspension,
y borde

. Los plafones vienen perforados de fabrica

para admitir los componentes del Soporte
de Punto

. Elkit de Soportes de Punto de Aluminio
ofrece una visual lisa y contemporanea

. Los plafones y tornilleria de instalacion
vienen empacados en un kit completo

. Visite armstrongceilings.com/infusions
para més informacion

COLORES/PATRONES/SOUDOS Debido a las limitaciones de impresion, el tono puede ser distinto en el producto real.
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Spun Copper Crushed Natural Linen  Blue Linen Crystalline Crystalline

(TSC) Copper (TCC) (TNOT (TBLt Silverado (TSV)  Focus (TCR)
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Cultured Pearl Inspiration Ice  Calm Water ~ Natural Faith  Loyalty Latte ~ Caribbean

(TCP) (TNC) (TCW) (TNF) (TLL) Renewal (TAR)

Sage Peace Blue Sheer Blueberry Red Fire
Happiness (TSH)  (TPB) Iris (TSI) Bliss (TBB) (TRF)

TechLine 877 276-7876

Tono-sobre-tono Entramados

© <

Indigo Surf Clear Arbor
(TNS) (TCA)

Colores coordinados para paneles SoundScapes
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Refined Kiwi  Refined Reef Refined Refined Plum Refined Refined Black
(TRK) (TRR) Lagoon (TRL) (TRP) Tangerine (TRT) (TRB)

1 El color puede variar
de un panel a otro.
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SELECCION VISUAL DESEMPENO
‘ CleanAssure™ ‘
paredes desinfectables
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Ne. de —
articulo & Dimensiones (Pulgadas)) Color Piezas/paquete @
Paredes INFUSIONS™ 5824 _ _ 24x96x1/4" [ ] Consulte colores 2 .

@ Al especificar o realizar el pedido, incluya el sufijo de tres letras correspondiente (por ej.,5845W24L96 T S M.) El kit del plafon no incluye tornillerfa. EI kit de tornilleria del panel de pared Infusions se debe pedir
por separado.

ACCESORIOS
Ne. de
articulo & Descripcion Color Piezas/caja
5848 Kit de Tornilleria del Plafon de Pared Aluminio 16 Soportes de Punto

NOTA: El kit de plafén no incluye tornilleria. El kit de tornilleria para paneles de pared Infusions™ debe pedirse por separado

DETALLE
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& Anclaje de pared
® ‘\ (por terceros)
Ve \ Separador de panel

Panel
Tapa del separador

PROPIEDADES FiSICAS

Material

PETG (Glicol de tereftalato de polietileno)

Acabado de la Superficie

Suave

Resistencia al Fuego

Los plafones Infusions™ han sido sometidos a pruebas de
acuerdo con NFPA 286 y son equivalentes a un Acabado

de Interiores de Clase A segun lo define el Codigo de
Construccion Internacional.

Comuniquese con su representante local de Armstrong para
obtener datos de resistencia al fuego especificos de EE. UU.
y Canada.

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongceilings.com/infusions
(seleccione: Espafiol)
BPCS-5102M-221

Consideraciones de Instalacion y Disefio
No permita que los bordes de los plafones se humedezcan.

Los plafones Infusions no estan aprobados para usar en exteriores.

Las herramientas de anclaje son suministradas por otros
proveedores. Se requiere una abertura minima de 1/4" entre los
plafones. Los plafones se perforan previamente para colocar Puntos
de Soporte.

La exposicion a las altas temperaturas puede dafiar los plafones.
La temperatura del plafén no debe superar los 100 °F. Puede haber
deflexion limitada de los plafones.

LEED® es una marca comercial registrada del Consejo de la Construccion Ecoldgica de Estados Unidos;
Declare® y Living Building Challenge® (LBC) son marcas de International Living Future Institute®; WELL™ es
una marca de International WELL Building Institute; todas las demas marcas registradas utilizadas en este

documento son propiedad de AWI Licensing LLC o afiliados © 2021 AWI Licensing LLC

Limpieza y Desinfeccion

Informacion para la limpieza y desinfeccion de acuerdo con
las recomendaciones de los CDC es disponible en
armstrongceilings.com/cleaning

Garantia

Detalles de la garantia a armstrongceilings.com
Peso; Piezas/Paquete

Peso del plafon:

5845 — 25 Ibs

5424 - 27 Ibs

Peso del plafon — 27 Ibs

2 piezas/paquete (Envasado a granel)
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