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CASTWORKS™ 
Piedra moldeada para interiores (IMS)
Formas arquitectónicas

ATRIBUTOS CLAVE DE SELECCIÓN
•  Se puede moldear con cualquier forma o 

curva

•  Pesa solo de 2 a 5 lb por pie cuadrado

•  Duradera imitación de piedra

•  Ofrece posibilidades ilimitadas de diseño

•  12 colores estándar y personalizados 
disponibles

•  Uso interior

•   Requiere relleno de masilla o cemento en 
juntas expuestas

Paneles de piedra moldeada para interiores CastWorks™ 

La piedra moldeada para interiores (IMS, por sus siglas en inglés) CastWorks™ es una solución económica y flexible  
para piezas moldeadas de interiores que replica el aspecto de la piedra natural.

COLORES  Debido a las limitaciones de impresión, los tonos pueden variar con respecto al producto real.

Amalfi CinzentoBrûlée Crema NovaAzure Coral

Colores 
personalizados 

disponibles

Navajo South BeachSeahorse Tuscan SunPico Spanish Gold

APLICACIONES TÍPICAS
•   Cubiertas de columna

•  Cornisas

•  Borde

•  Pilares divisorios

•   Plafones planos

•   Frontones

•  Bordes de puertas

•   Chimeneas

•   Señalización

•   Paneles para pared

Vea más fotos en:  
armstrongceilings.com/photogallery

más capacidades 
para lograr más



FORM
AS ARQUITECTÓNICAS – Estándar

 
LEED® es una marca comercial registrada del U.S. Green Building Council; WELL™ y WELL 
Building Standard™ son marcas comerciales de International WELL Building Institute™. 
Todas las demás marcas comerciales utilizadas en este documento son propiedad 
de AWI Licensing LLC o de sus empresas afiliadas.   © 2023 AWI Licensing LLC

TechLine/ 1 877 276-7876 
armstrongceilings.com/castworks 

(seleccione: Español) 
BPCS-5922M-1023

PROPIEDADES FÍSICAS
Material 
La piedra moldeada para interiores (IMS) es un compuesto 
formado por cemento de yeso alfa, pigmento, agregado, 
agua y polímeros. 
Acabado de la superficie
La piedra moldeada para interiores está disponible en doce 
colores estándar y colores personalizados. Las piedras 
moldeadas para interiores están selladas con un satén 
transparente para un acabado duradero.
Resistencia al fuego
Resistencia al fuego de Clase A conforme al estándar 
ASTM E84.

Consideraciones de instalación
Instale las partes de CastWorks Piedras moldeadas para interiores 
como se indica en los dibujos de taller aprobados, en otras 
recomendaciones y en los requisitos del contrato. 
Tenga cuidado y use la protección correcta para manos y ojos, 
y mascarilla contra polvo cuando manipule materiales CastWorks 
Piedra moldeada para interiores. Consulte las instrucciones de 
instalación para ver la información completa.
Consideraciones de aplicación
La piedra moldeada para interiores replica el aspecto de la piedra 
natural, pero puede moldearse en cualquier forma para uso en 
interiores.

Asistencia en el diseño
Para obtener asistencia en el diseño personalizado, comuníquese 
con los Servicios de Diseño de ProjectWorks® o visite 
armstrongceilings.com/projectworks
Garantía
Garantía limitada de un (1) año. Para consultar los 
detalles, visite armstrongceilings.com/warranty
Peso
2-5 lb/pie2 (puede variar según el diseño de la parte)

CASTWORKS™ 
Piedra moldeada para interiores (IMS)
Formas arquitectónicas

DIBUJOS DETALLADOS

Vista 3D de la junta interior de columna de piedra moldeada
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Being a custom manufacturer, we 
understand each component is 
unique.  We comprehend the needs 
of the architect and the installer.  
Our experienced CAD technicians 
aim to maintain design intent 
and provide practical construction 
details to facilitate installations.  
These details were developed over 
25 years of proven performance.  
Visit us at plasterform.com for more 
information.

Nordstrom
Various US Locations

Varilla de respaldo y sellador 
según lo requiera el instalador

Estructura, suplementos y 
sujetadores según lo requiera 
el instalador

Clips en “Z” calibre 16 
escalonados integrados 
en cubiertas de columnas 
(opcionales)

Detalle de la esquina exterior de piedra moldeada interior
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Being a custom manufacturer, we 
understand each component is 
unique.  We comprehend the needs 
of the architect and the installer.  
Our experienced CAD technicians 
aim to maintain design intent 
and provide practical construction 
details to facilitate installations.  
These details were developed over 
25 years of proven performance.  
Visit us at plasterform.com for more 
information.

Nordstrom
Various US Locations

Sellador según lo 
requiera el instalador

Todos los entramados, 
bloques, sustrato de madera 

contrachapada, adhesivos 
para construcción y clavos 

de acabado provistos por el 
instalador

Orilla biselada de 1/8" 
en la esquina
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Being a custom manufacturer, we 
understand each component is 
unique.  We comprehend the needs 
of the architect and the installer.  
Our experienced CAD technicians 
aim to maintain design intent 
and provide practical construction 
details to facilitate installations.  
These details were developed over 
25 years of proven performance.  
Visit us at plasterform.com for more 
information.

Nordstrom
Various US Locations

Varilla de respaldo y sellador 
según lo requiera el instalador

Va
ría

Pestaña de retorno

1/2” ± Junta

Junta de plafón a plafón de piedra moldeada para interiores Junta de columna IMS preacabada

Junta de columna GFRC y de piedra moldeada preacabada

Clips en “Z” de acero 
inoxidable calibre 16 

escalonados 
integrados en 

cubiertas de columnas

Estructura de acero, 
suplementos de plástico y 

sujetadores de acero 
inoxidable según lo requiera 

el instalador

Pestaña de 
retorno

Varilla de 
respaldo y 
sellador según 
lo requiera el 
instalador

1"±

Junta de 5/8"-3/4"±

WELL Building Standard™ (WELL)
Living Building Challenge® (LBC)
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