
• � La pintura para retocar plafones SuperCoat™ es la mejor pintura para retoques  
que hay disponible

• � �Se aplica rápidamente y es fácil de usar para lograr una cobertura completa

•  �Crea un aspecto limpio de bordes de fábrica en plafones cortados en el sitio de trabajo

•  �La pintura de látex blanca con textura lisa es ideal para usar en plafones de fibra 
mineral y fibra de vidrio

•  �Lata de boca ancha de 32 oz (artículo nº. 5761)

•  �Botella de 8 oz con aplicador (artículo nº. 5760)

Dónde utilizarla:
La pintura para retocar plafones Armstrong SuperCoat™ está prevista para ocultar 
raspaduras y mellas menores en la superficie y para cubrir bordes tegularizados en el 
sitio de los plafones de fibra mineral y fibra de vidrio. El producto se ha formulado para 
complementar y combinar con los acabados de estos patrones. NOTA: No está diseñado 
para restaurar plafones. Revuelva antes de usar.

Información del producto/propiedades físicas:
Consulte la Hoja de datos de seguridad del material nº. 15. Puede solicitar copias 
llamando al 877 276-7876 o en nuestro sitio web, armstrongceilings.com

Irritante:
ADVERTENCIA: Contiene propilenglicol. Evite el contacto con los ojos y la piel. 
Lávese bien las manos después del manejo. No introduzca en el cuerpo. Utilice 
únicamente con ventilación adecuada. Cierre el recipiente después de usarlo. Primeros 
auxilios: En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos con abundante agua durante al 
menos 15 minutos y obtenga asistencia médica. Busque atención médica si presenta 
irritación. Si se ingiere, busque atención médica de inmediato. Mantenga fuera del 
alcance de los niños. Lea atentamente toda la Hoja de datos de seguridad del material 
nº. 15 para obtener más información sobre el producto.

Desecho:
Use completamente o absorba con material inerte y deseche el envase correctamente. 
Los requisitos locales para desechar varían. Consulte con su departamento de sanidad o 
con la agencia de protección ambiental designada de su región para conocer las opciones 
de desecho.
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NOTA: La información presentada en este documento se facilita como una guía para quienes manejan o usan este producto. 
Se deben emplear prácticas de trabajo seguras al trabajar con cualquier material. Es importante que el usuario final tome una 
decisión sobre la idoneidad de los procedimientos de seguridad empleados durante el uso de este producto.

Fabricado en EE. UU. para Armstrong Building Products  •  Armstrong World Industries, Inc., Lancaster, PA 17604

Artículo 5761 (lata de 32 oz)

Artículo 5760 (botella de 8 oz)


