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armstrongceilings.com (Seleccione: BRAZIL) 
BPCS-4396B-517 LEED® é uma marca registrada do Green Building Council dos EUA

forros 
sustentáveis

SILhoUEttE®

Perfil Metálico de 15mm com 
Friso de 6mm

* o conteúdo reciclado dos produtos pode sofrer variação de acordo com a data de produção. esta informação deve ser verificada periodicamente.

apliCaçõeS típiCaS
•  escritórios
•  escolas
•  Hotéis
•  áreas comerciais
•  Hospitais

Seleção ViSual Seleção do deSempenho

perfil 
perfil metálico com friso de 6mm

Classificação 
peso Leve

Garantia 
10 anos de garantia;  
30 anos com produtos RH95-49°

CaraCteríStiCaS téCniCaS
material 
aço galvanizado em mergulho quente 0,028"

acabamento da Superfície 
pintura a quente em poliéster

interface perfil secundário x perfil principal 
Corte em meia-esquadria

Clipe de Fixação 
perfil principal: engate C3 
perfil secundário: Clipe XL2

prinCipaiS atributoS de Seleção
•  Costura rotativa adicionada durante o processo 

de fabricação por um método patenteado que 
fornece uma força de torção adicional e maior 
estabilidade durante a instalação, e mantém 
o tamanho e formato do friso ao cortar os 
perfis secundários de perímetro.

•  Clipe XL fixado nos perfis secundários, 
fornece uma fixação travada

•   Revestimento galvanizado por mergulho 
quente que inibe melhor a ferrugem do que 
os sistemas de eletrogalvanização ou pintura.

Cor

Branco (WH)

Face do  
perfil

número do  
item

dimensões  
C x l x h

descrição Cor do Friso Classe aStm

15mm 803932 3125 x 15 x 38mm perfil principal de 3125mm Branco Ld

15mm 803132 1250 x 15 x 38mm perfil secundário de 1250mm Branco Ld

15mm 802132 625 x 15 x 38mm perfil secundario de 625mm Branco Ld

Cantoneiras

19mm T1945H 3000 x 19 x 19mm Cantoneira em L de 3000mm – –

14mm 784003 3600 x 19 x 7 x 7 x 14mm Cantoneira shadow de 3600mm – –

Classe astm:  
Hd - pesado  
id - intermediário  
Ld - Leve

detalheS 

siLHouette 
perfil principal

siLHouette  
perfil secundário perfil metálico de 15mm 

com friso de 6mmClipe mCC4 usado para  
cobrir meia-esquadria

Cantoneira em LsiLHouette com 38mm  
perfil principal ⁄secundário 

Cantoneira shadow

45mm SILHOUETTE
Main Beam/Cross Tee

38mm SILHOUETTE
Main Beam/Cross Tee
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Conteúdo 
ReCiCLado
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25%

LE
ED

®

Ultima com Perfil Silhouette® de 15 mm com friso de 6mm

DISPONÍVEL
PARA  

PRONTA ENTREGA




