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RECOMMANDATIONS POUR RÉDUIRE LE TEMPS DE 
RÉVERBÉRATION ET AMÉLIORER L’ACOUSTIQUE
Pour chacun des produits présentés dans la brochure de Conception 
acoustique pour Structure Ajourée, voici des recommandations pour 
la couverture en pieds carrés suggérée pour réduire les temps de 
réverbération à trois niveaux différents, pour créer des espaces 
plus calmes.

La moyenne absorption acoustique  indiquée se situe au-dessus 
de la gamme de fréquences de parole principale. Les données 
complètes des tests de fréquence se trouvent sur la dernière page.

L'absorption acoustique moyenne indiquée se situe sur la plage de 
fréquences de parole principale. Les données complètes des tests  
de fréquence se trouvent sur la dernière page. 

Contactez TechLine pour obtenir les rapports d'essais acoustiques 
de toute solution de les gamme de produit Armstrong Plafonds, y 
compris d'autres méthodes de montage pour les produits de ces 
familles à Techline@armstrongceilings.com ou appelez le  
1 877-276-7876.

Salle modèle Temps de réverbération (TR)

LAMES ET ÉCRANS 
ACOUSTIQUES

Structure ajourée de 1 000 pi ca  
(15 pi de la dalle métallique), gypse  
avec 20 % de couverture de fenêtres,  
tapis commercial
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Lames FeltWorksMD 
Pages 10 et 11

Superficie de lames 333 pi ca 653 pi ca 1 380 pi ca

Qté de lames de 10 x 96 x 3/8 po 50 98 207

% de couverture de la dalle 1 % 2 % 5 %

Lames SoundScapesMD 
Pages 12 et 13

Superficie de lames 141 pi ca 281 pi ca 604 pi ca

Qté de lames de 22 x 46 x 2 po 20 40 86

% de couverture de la dalle 1 % 3 % 6 %

Écrans acoustiques SoundsoakMD 
Pages 14 et 15

Superficie d’écrans acoustiques (toile à voile) 112 pi ca 216 pi ca 464 pi ca

Qté d’écrans acoustiques de 24 x 48 x 2 po 14 27 58

% de couverture de la dalle 1 % 2 % 4 %

Lames TectumMD 
Page 16

Superficie de lames 600 pi ca 1 184 pi ca 2 496 pi ca

Qté de Lames de 24 x 48 x 1 po 75 148 312

% de couverture de la dalle 3 % 5 % 10 %

Écrans acoustiques TectumMD 
Page 17

Superficie d’écrans acoustiques 600 pi ca 1 184 pi ca 2 496 pi ca

Qté d’écrans acoustiques de 24 x 48 x 1 po 75 148 312

% de couverture de la dalle 3 % 5 % 10 %

Lames MetalWorksMC 
Pages 18 et 19

Superficie de lames 240 pi ca 477 pi ca 1 005 pi ca

Qté de lames de 4 x 96 x 1 po 90 179 377

% de couverture de la dalle 6 % 12 % 25 %

NUAGES ET MARQUISES 
Nuages AcoustiBuiltMC 

Pages 22 et 23
Superficie de nuages 248 pi ca 483 pi ca S,O,

% de couverture de la dalle 25 % 48 % S,O,

Panneaux à cellule ouverte 
FeltWorksMD 

Pages 24 et 25

Superficie de matériau de nuage 384 pi ca 768 pi ca 1 792 pi ca

Qté de nuages de 96 x 96 po 3 6 14

% de couverture (face verticale par rapport au sol) 1 % 2 % 4 %

Formes SoundScapesMD 
Pages 26 et 27

Superficie de formes 192 pi ca 368 pi ca 784 pi ca

Qté de formes de 48 x 48 po 12 23 49

% de couverture de la dalle 19 % 37 % 78 %

Marquises SoundScapesMD  
Pages 28 et 29

Superficie de marquises 216 pi ca 408 pi ca 888 pi ca

Qté de marquises de 72 x 48 po 9 17 37

% de couverture (face horizontale par rapport au sol) 22 % 41 % 88 %
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Salle modèle Temps de réverbération (TR)

NUAGES ET MARQUISES 
(SUITE)

Structure ajourée de 1 000 pi ca  
(15 pi de la dalle métallique), gypse  
avec 20 % de couverture de fenêtres,  
tapis commercial
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Formes et nuages TectumMD 
Pages 30 et 31

Superficie de nuages 368 pi ca 704 pi ca S,O,

Qté de nuages de 48 x 48 x 1 1/2 po 23 44 S,O,

% de couverture de la dalle 37 % 70 % S,O,

Nuages FormationsMC et DesignFlexMC 
pour les nuages FormationsMC 

Pages 32 et 33

Superficie de nuages 256 pi ca 512 pi ca S,O,

Qté de carrés UltimaMD de 96 x 96 po 4 8 S,O,

% de couverture de la dalle 26 % 51 % S,O,

Marquises MetalWorksMC 
Page 34 

Superficie de marquises (P2) 168 pi ca 336 pi ca 720 pi ca

Qté de marquises de 72 x 48 po 7 14 30

% de couverture de la dalle 17 % 34 % 72 %

Marquises WoodWorksMD 
Page 35

Superficie de marquises 384 pi ca 736 pi ca S,O,

Qté de marquises de 72 x 48 po 12 23 S,O,

% de couverture de la dalle 38 % 74 % S,O,

SerpentinaMD WavesMC 
Pages 36 et 37

Superficie de nuages (R062 avec remplissage) 192 pi ca 384 pi ca 768 pi ca

Qté de nuages de 96 x 96 po 3 6 12

% de couverture de la dalle 19 % 38 % 77 %

FIXATION DIRECTE 
À LA STRUCTURE PANNEAUX DE PLAFOND ET MURAUX 

Formes SoundScapesMD 
Page 51

Superficie de panneaux muraux 266 pi ca 505 pi ca 1 090 pi ca

Qté de panneaux hexagonaux de 48 x 48 po 20 38 82

% de couverture du mur 14 % 26 % 56 %

Panneaux à fixation directe TectumMD 
Pages 40 et 41

Superficie de panneaux TectumMD de 1 po 
d’épaisseur (montage C-20)

222 pi ca 435 pi ca 928 pi ca

% de couverture du mur 14 % 28 % 59 %

TectumMD Finale 
Page 42

Superficie de panneaux TectumMD Finale de 2 po 
d’épaisseur (montage A)

210 pi ca 410 pi ca 890 pi ca

21 % 41 % 89 %

% de couverture de la dalle

LyraMD PB à fixation directe 
Page 43

Superficie de panneaux de plafond (montage A) 240 pi ca 470 pi ca 1 000 pi ca

Qté de panneaux de 24 x 48 x 1 po 30 59 125

% de couverture de la dalle 24 % 47 % 100 %
 Panneaux acoustique FeltWorksMD 

Pages 44 et 45
Superficie de panneaux FeltWorks de 1 po 
d’épaisseur (profilé oméga de 7/8 po avec aimants)

256 pi ca 480 pi ca 992 pi ca

Qté de panneaux de 24 x 96 x 1 po 8 15 31

% de couverture de la dalle 26 % 48 % 99

Panneaux InvisAcousticsMC 
Pages 46 et 47

Superficie de panneaux de plafond (D-40) 280 pi ca 550 pi ca S,O,

Qté de panneaux de 24 x 48 x 1 po 35 69 S,O,

% de couverture de la dalle 28 % 56 % S,O,

Panneaux OptimaMD CapzMC 
Page 48

Superficie de panneaux de plafond 190 pi ca 370 pi ca 800 pi ca

% de couverture (face horizontale par rapport au sol) 19 % 37 % 80 %

Panneaux MetalWorksMC CapzMC 
Page 49

Superficie de panneaux de plafond 200 pi ca 400 pi ca 850 pi ca

% de couverture de la dalle 20 % 40 % 85 %

Panneaux muraux acoustiques 
SoundsoakMD 

Page 50 

Superficie de panneaux muraux (tissu) 256 pi ca 512 pi ca 1 088 pi ca

Qté de panneaux de 24 x 96 x 1 po 16 32 68

% de couverture du mur 13 % 26 % 56 %

Murs WoodWorksMD 
Page 52

Superficie des panneaux muraux W4 214 pi ca 424 pi ca 920 pi ca

% de couverture du mur 11 % 22 % 47 %

S. O. indique que l’option n’est pas recommandée pour atteindre un temps de réverbération de niveau MEILLEUR.
Le " pourcentage de couverture de tablier " est défini comme étant la superficie de tablier visible couverte par une solution de plafond. 3



Famille de produits1

Méthode  
de montage

Absorption acoustique 
(Sabin par pied carré)

Moyenne 
d'absorption 
acoustique2

LAMES BLADESMC ET ÉCRANS ACOUSTIQUES 
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz

FeltWorksMD Blades Montage J 0,50 2,20 3,90 5,00 7,40 9,30 0,69

SoundScapesMD Blades Montage J 0,26 0,69 1,35 1,76 1,68 1,50 1,38

MetalWorksMC Blades Montage J 0,09 0,18 0,71 1,23 1,55 1,26 0,92

Écrans et TectumMD BladesMC (1 po)  Montage J 0,12 0,20 0,29 0,49 0,65 0,91 0,41

Écrans SoundSoakMD - En tissu Montage J 0,18 0,84 1,75 2,33 2,31 2,23 1,81

Écrans SoundSoakMD - Toile à voile Montage J 0,15 0,63 1,19 1,74 1,18 0,71 1,18

NUAGES ET MARQUISES
Nuages ACOUSTIBuiltMC Montage J 0,18 0,40 0,78 1,02 0,99 1,12 0,80

Nuages ACOUSTIBuiltMC avec remplissage Montage J 0,12 0,62 1,38 1,68 1,66 1,55 1,33

Nuages FeltWorksMD Open Cell Montage J 0,05 0,20 0,53 0,66 0,83 1,04 0,56

SoundScapesMD Shapes Montage J 0,32 0,60 1,00 1,42 1,69 1,74 1,18

SoundScapesMD Basics Montage J 0,31 0,65 1,17 1,56 1,46 1,26 1,21

Nuages et Formes TectumMD (1-1/2 po) Montage J 0,44 0,43 0,33 0,49 0,66 0,93 0,48

Marquises MetalWorkMC (P2) Montage J 0,48 0,86 1,12 1,41 1,54 1,28 1,23

Marquises WoodWorksMC Montage J 0,33 0,59 0,63 0,49 0,38 0,52 0,52

Marquises SoundScapes Montage J 0,42 0,41 0,71 1,00 1,17 1,22 0,82

SerpentinaMD R062 avec molleton Montage J 0,63 0,64 0,74 0,86 0,85 0,69 0,77

SerpentinaMD R062 avec remplissage Montage J 0,64 0,83 1,08 1,37 1,28 0,81 1,14

PANNEAUX DE PLAFOND ET MUR À FIXATION DIRECTE  
InvisAcousticsMC à la dalle, poutre ou mur Montage D-20 0,09 0,59 0,78 0,96 0,94 0,90 0,80

InvisAcousticsMC à la dalle Montage A (Collage) 0,03 0,24 0,72 1,00 0,93 0,88 0,72

Panneau FeltWorksMD Montage A (Collage) 0,13 0,30 0,61 0,92 1,07 1,07 0,75

Montage D (Aimants) 0,13 0,35 0,79 1,13 1,14 1,08 0,85

OptimaMD CapzMC Montage J 0,17 0,73 1,16 1,16 1,29 1,29 1,08

LyraMD application directe Montage A (Collage) 0,12 0,34 0,81 1,06 1,07 0,98 0,82

Montage D-40 0,22 0,70 1,05 1,11 1,07 1,01 0,98

TectumMD application directe 1 po Montage A 0,06 0,13 0,24 0,45 0,82 0,64 0,41

Montage D-20 0,07 0,15 0,36 0,65 0,71 0,81 0,47

Montage C-20 0,16 0,43 1,00 1,05 0,79 0,98 0,82

Montage C-40 0,32 0,70 1,09 0,93 0,76 0,94 0,87

TectumMD FinaleMC 1 po Montage A 0,16 0,43 1,00 1,05 0,79 0,98 0,82

TectumMD FinaleMC  2 po Montage A 0,24 0,67 1,14 0,87 1,06 0,96 0,94

Panneaux muraux SoundsoakMD 1 po Montage A 0,06 0,30 0,79 1,03 1,06 0,97 0,80

Montage D-20 0,10 0,44 0,92 1,14 1,08 1,00 0,90

Panneaux muraux SoundsoakMD 2 po Montage A 0,18 0,76 1,17 1,20 1,09 1,07 1,06

Montage D-20 0,25 0,85 1,19 1,19 1,12 1,06 1,09
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Inspirés d’espaces remarquablesMD  est une marque déposée AFI Licensing LLC  
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées   
© 2020 AWI Licensing LLC  •  Imprimé aux États-Unis d’Amérique

Sur la couverture :   
Panneaux à fixation directe TectumMD  

Temple School of Architecture, Philadelphia, PA   
NELSON, Philadelphia, PA   

Metropolitan Acoustics, Philadelphia, PA  

SOMMAIRE DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES 
POUR STRUCTURE AJOURÉE

1	� Contactez TechLine à techline@armstrongceilings.com pour obtenir des données de performances acoustiques sur d'autres méthodes de montage 
ou éléments de ces familles, et pour les familles de produits non indiquées dans le tableau.

2 Moyenne au-dessus de la gamme de fréquences de parole principale


