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UNE SOLUTION DE 
PLAFOND COMPLÈTE
DE LA PLANIFICATION À L’INSTALLATION 
La garniture AxiomMD à courbure dynamique, les coupes 
et coupes à l’onglet précises effectuées en usine et 
le service de préconstruction ProjectWorksMD sans 
frais aident les entrepreneurs avec la soumission, la 
commande et l’installation de garnitures de périmètre 
droites et courbées coupées à la bonne longueur sans 
tracas. Vous pouvez désormais garantir la conception 
désirée du projet tout en minimisant les joints et en 
optimisant les matériaux.

DE LA PLANIFICATION À LA PRÉCONSTRUCTION
LA TROUSSE DE DESSINS COMPLÈTE PROJECTWORKS  
comprend une liste des matériaux avec les numéros d’article, 
les quantités, la liste des pièces étiquetées, ainsi que les 
longueurs coupées et les rayons pour les estimations et les 
devis quantitatifs.

Le projet du siège social de CPC Global comprenait 4 000 pieds 
linéaires de garniture Axiom en courbe avec plusieurs sections 
droites avec courbes serrées et formes. ProjectWorks a collaboré 
avec Architectural Sales of MN, Inc. pour utiliser la méthode la plus 
efficaces et abordable afin d’installer en occasionnant le moins de 
déchets, et ce, le plus rapidement possible.
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TROUSSES DE DESSINS 
PROJECTWORKS

2X
 PLUS 
RAPIDEMENT 
QU’UNE 
GARNITURE 
COURBÉE 
DE BASE 
Voir l’essai selon le temps 
d’installation à l’endos

S’INSTALLE
PLUS DE 



PRODUITS FABRIQUÉS EN USINE
.  CONCEPTION AXIOM À COURBURE DYNAMIQUE : Une courbe 

sur mesure dans une seule direction permet à Axiom de 
passer de droit à courbé, puis à droit à nouveau, avec 
moins de joints, moins de déchets tout en éliminant les  
joints difficiles entre une partie droite et courbée.
.  COUPE ET COUPE À L’ONGLET DE PRÉCISION FAITES EN  

USINE : Les pièces coupées à la bonne longueur et à 
l’onglet en usine sans frais éliminent la main-d’œuvre  
sur place pour la coupe et la finition.

INSTALLATION SANS TRACAS
.  DÉTAILS DU DESSIN DU DEVIS QUANTITATIF : Le schéma 

détaillé du plan réfléchi du plafond montre l’emplacement 
exact de chaque composant dans l’espace du projet.
.  MISE EN CAISSE ET EMBALLAGE : La livraison du produit en 

pièces codées par couleur et l’emballage correspondent à 
la liste des matériaux afin de retrouver aisément les pièces 
indiquées dans les dessins du projet.

Si vous avez besoin de quantités de matériaux droit par 
caisses ou par lots à disposer et couper au chantier, 
communiquez avec votre distributeur Armstrong local 
pour connaître des options de tarification (les services de 
dessin ProjectWorks ne sont pas inclus avec ces options).

RESSOURCES  
SUPPLÉMENTAIRES
Communiquez avec votre   
représentant Armstrong, 
un spécialiste en systèmes 
d'installation ou un  
gestionnaire de solutions  
de systèmes intégrés local 
pour démarrer votre projet 
avec ProjectWorksMD 

 
Pour en savoir plus,  
regardez la vidéo:  
CONSTRUIRE MIEUX 

BPCS-7070F-324

Apprenez-en plus à l’adresse armstrongplafonds.ca/axiom 
Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d’AWI Licensing LLC  
ou ses sociétés affiliées. © 2024 AWI Licensing LLC

Pièces Axiom 
Emballage par code de couleur  
facultatif

Garniture courbée de base
Chaque modification de rayon 
nécessite une pièce différente

Garniture à courbure dynamique
Plusieurs rayons sur une seule et même 
pièce de garniture pleine grandeur
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TEMPS 
D’INSTALLATION : 

16:23

joints dans 
le profilé de 
garniture

TEMPS 
D’INSTALLATION : 

7:05


