La suspension a gypse FrameAll' aide depuis

longtemps les entrepreneurs a soumettre une

offre, créer un cadre et effectuer la finition

de toutes sortes de projets comportant du

gypse a temps, en respectant le budget et S'INSTALLE

avec précision. 3JUSQU'A

Seule la suspension a gypse FrameAll comporte ces X

cing caractéristiques de performance uniques :
@ Le profilé PeakForm™ breveté accroit la PLUSVITE

ey QUE LAMETHODE A
robustesse et la stab[hte ’ - PAN A COLOMBAGE
Les bordures nervurées des tés croisés TRADITIONNELLE
augmentent la saisie des vis Selon une étude sur le

temps d’installation

AdAl 4 A iFA MD
Le détail d’extrémité XL offre un effectuée par Armstrong

raccordement solide

Le rebord inversé ScrewStop" empéche
la sortie des vis

Approvisionné et fabriqué aux Etats-Unis
estampé avec fierté sur chaque té principal
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APPLICATIONS

SOLUTIONS

PRODUITS

TES PRINCIPAUX
ET TES CROISES

Economies sur

le codt total

du projet allant
jusqu'a 75 %
comparativement
au cadrage
traditionnel

COURBES
ET KAM

Créer facilement
un cadre pour

toute application
a gypse courbée

Corridors

SHORTSPAN™
SYSTEME DE
CADRAGE

La maniére la plus
rapide et facile de
créer un cadre pour
les corridors en

gypse plat

SYSTEME DE
CADRAGE
SIMPLESOFFIT"

Un systéme de
cadrage pour
gypse qui plie
et s’encliquette
rapidement

en place

NUAGES
FORMATIONS™
EN GYPSE

S’installe plus
rapidement
avec un visuel
architectural en
nuage flottant
épuré

REL
M 1l

s

Transitions

TRANSITIONS
EN GYPSE

La maniére la plus
simple de créer une
transition entre un
plafond acoustique
et un plafond

en gypse

RESSOURCES
SUPPLEMENTAIRES: :

- Page Web du produit

* Vidéo sur les caractéris-
tiques de performance

* Vidéothéque FrameAll

- Calculatrice d’économies
de temps, de matériau et
de main-d’ceuvre

POUREN SAVOIRPLUS::

“FRAMEALL

Armstrong-
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