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  Panneaux Graphis Rustex cubiques biseautés avec système de suspension Suprafine XL 
de 9/16 po
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PRINCIPAUX ATTRIBUTS

Finetex
•  Motifs géométriques finement détaillés
•  Options de motifs simples ou multiples

•  Haute réflexion lumineuse
•  Surface résistante aux moisissures
•  Garantie limitée de 30 ans sur le système 

Rustex 

•  Motifs géométriques frappants
•  Bonne absorption sonore
•  Surface résistante aux moisissures
•  Garantie limitée de 30 ans sur le système 

  Panneaux tégulaires carrés Graphis Finetex Linéaire enveloppé avec 
système de suspension SuprafineMD XLMD de 9/16 po

Des motifs géométriques et linéaires audacieux créent des conceptions visuelles uniques, tout en offrant des performances acoustiques standard.

DÉTAILS (autres systèmes de suspension compatibles. Reportez–vous à la fiche descriptive à la page suivante.)
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1.   Graphis FinetexLiniaire enveloppé

2. Graphis Finetex Cubique

3.  Graphis Finetex NeoCubic

4.   Graphis Finetex Linéaire enveloppé avec système de suspension Suprafine de 9/16 po

5.  Graphis Rustex Cubique biseauté

6.  Graphis Rustex Linéaire biseauté

7.  Graphis Rustex Cubique biseauté avec système de suspension Suprafine de 9/16 po 

8.  Graphis Rustex Linéaire biseauté avec système de suspension Suprafine de 9/16 po
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Dessins CAO/RevitMD sur : 
armstrongplafonds.ca/caorevit

GRAPHISMD FinetexMC et RustexMC

Panneaux à motifs géométriques
texture fine (FinetexMC) / texture rugueuse (RustexMC)

REMARQUE : Les panneaux Finetex ne sont 
pas recommandés pour les lieux exigeant une 
performance acoustique.



FIBRE M
INÉRALE – Standard

TechLine / 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/graphis

BPCS–4610–521

LEEDMD est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. Living Building ChallengeMD (LBC) est une 
marque de commerce de l’International Living Future InstituteMD; WELLMC et WELL Building Standard sont des 
marques de commerce de l’International WELL Building Institute; UL et UL Certified sont des marques déposées 
de UL LLC; Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI 
Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2021 AWI Licensing LLC
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GRAPHIS Finetex 

Tégulaire enveloppé 
9/16 po

Linéaire enveloppé

34 8005 24  x 24  x 3/4 po S.O. 35 
•

S.O. Classe  
A

0,90 
•

S.O. S.O. • Standard Standard • •

Cubique

36 8006 24  x 24  x 3/4 po S.O. 35 
•

S.O. Classe  
A

0,90 
•

S.O. S.O. • Standard Standard • •

NeoCubic

35 8007 24  x 24  x 3/4 po S.O. 35 
•

S.O. Classe  
A

0,90 
•

S.O. S.O. • Standard Standard • •

GRAPHIS Rustex 

Tégulaire biseauté 
15/16 po

Cubique biseauté

20 2600 24 po x 24 po x 3/4 po 0,55 30 S.O. Classe  
A

0,75 • • • Standard • • •

Linéaire biseauté

20 2602 24 po x 24 po x 3/4 po 0,55 30 S.O. Classe  
A

0,75 • • • Standard • • •

GRAPHIS Rustex 

Tégulaire biseauté 
9/16 po

Cubique biseauté

33 2600 24 po x 24 po x 3/4 po 0,55 30 S.O. Classe  
A

0,75 • • • Standard • • •

Linéaire biseauté

33 2602 24 po x 24 po x 3/4 po 0,55 30 S.O. Classe  
A

0,75 • • • Standard • • •

 1  Les panneaux de plafond Total AcousticsMD offrent une combinaison idéale d’absorption du son et de blocage du son en un seul produit.

SÉLECTION APPARENCE SÉLECTION DE LA PERFORMANCE Les points représentent un haut niveau de performance. $$$$

SYSTÈMES DE SUSPENSION

15/16 po 9/16 po

PreludeMD 

Tégulaire biseauté
SuprafineMD 

Tégulaire enveloppé
SuprafineMD 

Tégulaire biseauté

Garantie de performance de 30 ans
Lorsque l’installation est effectuée avec un système de suspension 
ArmstrongMD.  
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez–vous sur 
armstrongplfafonds.ca/garantie.

Poids; pi ca/carton
0,90 lb/pi ca; 48 pi ca/carton

Commande minimum
1 carton

Articles métriques disponibles
2600M, 2602M – Les articles métriques sont sujets à des délais de 
livraison plus longs et à des quantités minimales.  
Communiquez avec votre représentant pour obtenir plus de détails.

DONNÉES PHYSIQUES 

Matériau
Fibre minérale hydroformée

Fini de surface
Peinture au latex appliquée à l’usine

Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon 
les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de 
la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 
50 ou moins (étiquette UL).

Classification de la norme ASTM E1264
Type III, forme 2, motif J Z 
Résistance au feu de classe A

Résistance à la moisissure (RustexMC uniquement)
La performance BioBlockMD inhibe la croissance de la moisissure et du 
mildiou sur la surface du panneau.

Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé.  
Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit en contenu 
recyclé postconsommation et préconsommation (postindustriel) selon 
les indications de la FTC.

Valeur d’isolation
Facteur R – 1,6 (unités BTU)
Facteur R – 0,28 (unités watts)

GRAPHISMD FinetexMC et RustexMC

Panneaux à motifs géométriques
texture fine (FinetexMC) / texture rugueuse (RustexMC)
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 SELON L’EMPLACEMENT
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Calculez le développement 
durable avec GreenGenieeMC 
armstrongplafonds.ca/greengenie
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