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LEEDMD est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. DeclareMD et Living Building ChallengeMD (LBC) sont des 
marques de commerce de l’International Living Future InstituteMD; WELLMC et Well Building Standard sont des marques de 
commerce de l’International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes 
sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © AWI Licensing LLC, 2021.

TechLine / 1 877 276-7876 
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BPCS-6475-521

INVISACOUSTICSMC

avec liant à base de plantes
texture lisse

Solution acoustique cachée à texture lisse qui s’installe 
directement sur les murs à l’aide d’un adhésif pour plafond.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•   Les panneaux InvisAcoustics font partie de la gamme SustainMD et respectent les 
normes actuelles les plus strictes de l’industrie en matière de développement 
durable (panneaux blancs et à peindre sur place uniquement)

•   Installation murale - 6 pi du sol ou plus

•   Famille de produits CleanAssure - comprend des panneaux désinfectables, 
des systèmes de suspension et des garnitures (options de nettoyage 
et de désinfection recommandées par le CDC disponibles sur 
armstrongplafonds.ca/entretien)

•  Bonne absorption acoustique – CRB jusqu’à 0,75

•   Les panneaux à peindre sur place peuvent être peints de la même couleur que 
le mur

•   Fini lisse, propre, durable 
  Résistant aux chocs,  
 aux éraflures et à la 
 souillure

•   Les panneaux se découpent facilement pour s’adapter à n’importe quel espace.

   Panneaux InvisAcousticsMC de 24  x 48 po

DONNÉES PHYSIQUES : (reportez-vous à la page du produit InvisAcoustics dans la section Directement à la structure)

COULEURS DE PANNEAUX*

Non fini – à peindre 
sur place (FP)

Blanc 
(WH)

Noir Tech 
(BL)

Les points représentent un 
niveau de performance élevé.SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE 

Épaisseur du 
panneau

Méthodes de 
montage
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INVISACOUSTICSMC 

Tailles standard 

Carré de 3/4 po 

 
(sur les côtés de 48 po)

1212WH 24  x 48  x 3/4 po Classe 
A

S.O. • • • • • • • • •

Carré de 3/4 po 
 

 
(sur les côtés de 24 po)

1212BL* 24  x 48  x 3/4 po Classe 
A

S.O.  •  • • • • • • • •

Carré de 3/4 po 1212FP 24  x 48  x 3/4 po Classe 
A

S.O. • • • • • • • • •

1   Les panneaux de plafond Total AcousticsMD présentent une combinaison idéale de performance acoustique de réduction du bruit et d’insonorisation dans un seul produit.
*  Les panneaux Noir Tech ne sont pas inclus dans la gamme SustainMD

*NOTE : Les panneaux de plafonds sont teints par lots et doivent être séparés par lot de 
teinture. Ne pas mélanger les lots.
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INFORMATION CONCERNANT 
L’ACOUSTIQUE

ge
st

io
n 

de
 

l’é
ne

rg
ie

re
cy

cl
ab

le
/ 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
 

él
ar

gi
e 

du
  

pr
od

uc
te

ur
 

ra
pp

or
t d

e 
la

  
co

m
po

si
tio

n 
de

s 
 

m
at

ér
ia

ux

co
nt

en
u 

re
cy

cl
é

so
ur

ce
 d

e 
m

at
iè

re
s 

pr
em

iè
re

s

m
at

ér
ia

ux
 à

 fa
ib

le
s 

ém
is

si
on

s
qu

al
ité

 
d’

éc
la

ira
ge

m
at

ér
ia

ux
 

bi
os

ou
rc

és

m
at

ér
ia

ux
 

ré
gi

on
au

x
fle

xi
bi

lit
é 

de
 

co
nc

ep
tio

n

ge
st

io
n 

de
s 

dé
br

is
 

de
 c

on
st

ru
ct

io
n

D
EP ac
ou

st
iq

ue
 W

EL
LM

C  
LB

C
LE

ED
M

D

CONTENU 
RECYCLÉ84 % Calculez le développement durable avec 
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