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SYSTÈM
ES DE SUSPENSION – CENTRES DE DONNÉES

Longeron de charge continu (CLP)
Composant de té principal 

APPLICATIONS TYPIQUES

•   Centres de données
•   Signalisation
•   Éclairage
•   Partout où les conditions nécessitent 

une endurance supplémentaire

FINITION ET COULEURS
Standard

Blanc  
(WH)

Pierre grise  
(GS)

Gris clair  
(LG)

Ivoire  
(IV)

Taupe moyen 
(MT)

nouv
eau

Noir tech 
(BL)

Gris foncé 
(MY)

Gris argenté 
(SG)

Satin argenté  
(SA)

Première qualité

Chameau  
(CM)

Aluminium  
blanc  

  (WA)††

Cuivre
(CP)

Aluminium naturel  
(NA)††

Bronze
(BZ)

Étain
(PW)

Argent
(SL)

Disponible dans
toutes les couleurs!*

*  Les couleurs préapprouvées pour répondre aux exigences de 
la gamme SustainMC sont disponibles sur demande. D’autres 
couleurs fabriquées sur commande doivent être évaluées si des 
critères de durabilité sont requis. Des délais de livraison plus 
longs s’appliqueront..

 †† Sur la face seulement

Finis thermolaqués❖

REMARQUE : Les finis
thermolaqués pour les
profilés de garniture
AxiomMD classique,
Knife EdgeMD tranchant
et VectorMD disponibles

Noir 
anthracite 

(ZB)

Blanc  
blizzard 

(ZW)

  Longeron de charge continu composant de té principal Prelude XL   Composant CLP7301

Le composant CLP de 6 po du té principal s’intègre au système de suspension PreludeMD XLMD pour créer un passage  
pour que la tige filetée passe à travers le plan du plafond sans permettre l’infiltration d’air non désirées.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•   S’intègre parfaitement à PreludeMD XLMD

•  Permet à une tige filetée de rejoindre la  
plateforme sans interrompre le plan du plafond 

•  Conçu pour accueillir des tiges filetées de 1/2 
et 3/8 po

•  Charges ponctuelles allant jusqu’à 815,4 kg 
(1 800 lb) par tige de 3/8 po et jusqu’à 1495 
kg (3 300 lb) par tige de 1/2 po sans aucun 
transfert de poids au système de plafond

•  La famille de produits CleanAssureMC – 
comprend des panneaux désinfectables, 
des systèmes de suspension et des  
garnitures (options de nettoyage et de 
désinfection approuvées par le CDC 
disponi bles sur armstrongplafonds.ca/
entretien)

•  Aide à gérer le débit d’air sans infiltration 
d’air indésirable par la suspension ou les 
panneaux de plafond

•  Le CCP7301 pénètre dans les tés  
principaux du CCP pour faciliter le raccord

•  Combine le système de plafond avec un 
composant structurel pour suspendre les 
chemins de câbles, l’éclairage lourd ou la 
signalisation

•  Utilise des panneaux de plafond standards 
d’Armstrong ne nécessitant aucune coupe 
ni entaille du CCP

•  Compatible avec le système de suspension 
de centre de données en aluminium 
structurel DynaMaxMC

• Diminue le nombre de fils de suspension
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Longeron de charge continu (CLP)
Composant de té principal 

No  
d’article ◆

Profilé  
de face Description

Écart des
rainures

Dimensions
(pouces) Couleur

DONNÉES D’ESSAI DE 
CHARGE (LB/PI CA)

Fi
re

 G
ua

rd
M

C

Ca
té

go
rie

sé
is

m
iq

ue

Suspension
désinfectable CleanAssureMC

Pi
èc

es
/c

ar
to

n

PI
 L

IN
./C

ar
to

n

Br
um

is
er

Va
po

ris
er

Es
su

ye
r

L/360 
4 pi

L/360 
5 pi

Longeron  
de charge 
continu 
(CLP)

CLP7301 15/16 po S.O. S.O. 6 x 15/16 po WH S.O. S.O. S.O. • • • • 20 10

7396 15/16 po Té principal de  
9 pi 6 po

6 po 0.C. 114 x 15/16 po WH, IV, MT, 
LG, GS, BL, 
SG, MY, SA, 
CM, WA, NA, 
CP, BZ, PW, 
SL, ZW, ZB

16,5 8,73 S.O. • • • • 20 190

7376 15/16 po Té principal de  
7 pi 6 po

6 po 0.C. 90 x 15/16 po WH, IV, MT, 
LG, GS, BL, 
SG, MY, SA, 
CM, WA, NA, 
CP, BZ, PW, 
SL, ZW, ZB

16,5 8,73 S.O. • • • • 20 150

PreludeMD XLMD 7301_ _ 
7301HRC

15/16 po Té principal RS 12 pi 6 po O.C. 144 x 15/16 x 1 11/16 po WH, IV, MT, 
LG, GS, BL, 
SG, MY, SA, 
CM, WA, NA, 
CP, BZ, PW, 
SL, ZW, ZB

16,73 8,73 S.O. 
S.O.

• 
•

• 
•

• 
•

• 
•

20 
20

240 
240

XL7357_ _❖ 15/16 po Té croisé de 4 pi 12 po 48 x 15/16 x 1-3/8 po WH, IV, MT, 
LG, GS, BL, 
SG, MY, SA, 
CM, WA, NA, 
CP, BZ, PW, 
SL, ZW, ZB

6,78 S.O. S.O. • • • • 60 240

XL7328_ _ 15/16 po Té croisé de 2 pi S.O. 60 x 15/16 x 1-11/16 po WH, IV, MT, 
LG, GS, BL, 
SG, MY, SA, 
CM, WA, NA, 
CP, BZ, PW, 
SL, ZW, ZB

36,0 à 
2 pi

S.O. S.O. • • • • 60 120

 * Portée simple ** Support de fil de suspension portée intermédiaire 
 † Articles disponibles en finition poudrée Standard, Premium et Blanc blizzard  
 ◆  Lors de la spécification ou de la commande d’articles avec une couleur ou une  

finition, ajoutez le suffixe à deux lettres à la fin du numéro d’article (par exemple, 
7301 L G – gris clair)

 Remarque : Les autres articles Prelude XL pour systèmes
de plafond TechZoneMD sont énumérés dans le guide  
technique TechZone (BPCS-4486F). Disponible en ligne à  
armstrongplafonds.ca/techzone

Les points représentent un 
niveau de performance élevé.

Classe ASTM      
R –  Supérieure 
I –   Intermédiaire 
L –  Légere

SÉLECTION VISUELLE EMBALLAGE

No d’article ◆ Description Longueur
(A) 
Flange

(B) 
Height

(C) 
Reveal

(D) 
Reveal Pièces/carton PI LIN./Carton

Moulures murales  
et moulages  
à ombrage

7800_ _◆ 
7800HRC

Moulure à angle  
ourlé de 12 pi

144 po 7/8 po 7/8 po S.O. S.O. 30 360

◆  Finis standard, premium et thermolaquée Blanc blizzard et Noir anthracite. Au moment de spécifier ou de commander les articles avec une couleur ou un fini, ajoutez le suffixe de deux lettres au numéro d’article  
(par exemple, 7301 L G – gris claire) 

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE EMBALLAGE
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avec Green GenieeMC armstrongplafonds.ca/
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Standard de construction WELLMC (WELL)
Living Building ChallengeMD (LBC)

JU
SQ

U'
À



TechLine 877 276-7876 

armstrongplafonds.ca/centrededonnées

SYSTÈM
ES DE SUSPENSION – CENTRES DE DONNÉES

Longeron de charge continu (CLP)
Composant de té principal 

DÉTAILS

Conduit
de câbles

7800
Moulure á angle

de 12 pi

Espace des points de 
raccordement de la tige 

de 8 x 4 pi

XL7328/XL7348 – Les tés croisés
Prelude XL de 2 pi et 4 pi 15/16 po

raccordent les tés principaux

7376 – CLP pour té principal
de 7 pi x 6 po pour créer un
écart de 10 pi entre les tiges

CLP7301 – Fixation pour longeron 
de charge continu utilisé pour créer 
un chemin pour que la charge soit
continuellement transférée à
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Calculez le développement durable  
avec Green GenieeMC armstrongplafonds.ca/
greengenie

Standard de construction WELLMC (WELL)
Living Building ChallengeMD (LBC)
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LEEDMD est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. DeclareMD et Living Building ChallengeMD (LBC) sont des  
marques de commerce de l’International Living Future InstituteMD; WELLMC et WELL Building StandardMC sont des marques de  
commerce de l’International WELL Building Institute; Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes  
sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées.   © 2023 AWI Licensing LLC

TechLine / 1 877 276-7876 
armstrongplafonds.ca/centrededonnées 

BPCS-6284F-123

≤ 3" 

≤ 3" 

≤ 3" 

≤ 3" ≤ 3" 

CLP7301 

CLP7301 

CLP7301 

CLP7301 

≤ 48" 

≤ 48" ≤ 48" 

≤ 48" 

10' Spacing 

8' Spacing 

CLP 9'-6" Main Beam (7396) 

CLP 7'-6" Main Beam (7376) 

≤ 48" ≤ 3" ≤ 3" 

≤ 3" 

≤ 3" 

≤ 3" 

≤ 3" ≤ 3" ≤ 3" 
CLP7301 

CLP7301 CLP7301 

CLP7301 
≤ 48" ≤ 48" 

≤ 3" ≤ 3" ≤ 3" ≤ 48" ≤ 48" 

≤ 48" 

10' Spacing 
CLP 9'-6" Main Beam (7396) 

8' Spacing 
CLP 7'-6" Main Beam (7376) 

CLP7301 

CLP7301 CLP7301 

CLP7301 

≤ 48" ≤ 48" 

≤ 48" ≤ 48" ≤ 48" ≤ 48" 

≤ 48" ≤ 48" ≤ 48" 

10' Spacing 
CLP 9'-6" Main Beam

(7396)

8' Spacing 
CLP 7'-6" Main Beam

(7376) 

Détail d’extrémité
Té principal : Attache rivetée  
Tés croisés : Attache rivetée
Classification de service
Résistance intermédiaire ou supérieure

DONNÉES PHYSIQUES 
Matériau
Acier galvanisé trempé à chaud.
Fini de surface
Peinture polyester cuite au four ou revêtement en poudre. 
Fabriqué et testé conformément à la norme ASTM C635.

Dimension de la face
15/16 po
Profil
Té exposé
Interface té croisé/té principal
Chevauchement

Rapports de l’ICC
Pour les régions sous la juridiction de l’ICC, veuillez consulter le 
rapport d’évaluation numéro ESR-1308 pour connaître les valeurs 
et les conditions d’utilisation concernant les composantes de  
systèmes de suspension figurant sur cette page. Ce rapport  
pourrait être réexaminé, révisé et même annulé.

RÉSISTANCE AUX SÉISMES
Tés principaux
7396, 7376
Poids minimum Poids minimum à compression/ 
tension maximale
335.0 
330.0

Tés croisés
Tous les tés croisés XLMD ont un poids supérieur à 135,9 
kg. (300 lb) en compression/tension.

LONGERON CLP POUR TÉ PRINCIPAL PRELUDEMD XLMD

Té croisé  
Prelude XL

1/4 po (6 mm)

15/16 po
(24 mm)

1-11/16 po
(43 mm)

9/16 po
(14 mm)

7/8 po
(22 mm)

7/8 po
(22 mm)

Moulure à angle ourlé
de 7/8 po

Moulure à ombre
ourlée de 15/16 po

15/16 po

9/16 po

1/4 po

3/8 po

CLP7301 CLP Té principal 
7396/7376

Té croisé  
Prelude XL Modi�cation 

de la hauteur 
de l’attache 
avec deux 
boulons

Rondelle et
œillet inclus

CLP7301

Longeron de charge continu (CLP)
Composant de té principal 

7.373

.93
8

1.3
10
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Calculez le développement durable  
avec Green GenieeMC armstrongplafonds.ca/
greengenie

Standard de construction WELLMC (WELL)
Living Building ChallengeMD (LBC)
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48 po

48 po 48 po 48 po 48 po

48 po

Té principal CLP
9 pi 6 po (7396)

Té principal CLP
7 pi 6 po (7376)

Espacement à 10 pi

Espacement à 8 pi

48 po 48 po 48 po

CLP7301

CLP7301CLP7301

CLP7301
48 po

48 po 48 po 48 po 48 po

48 po

Té principal CLP
9 pi 6 po (7396)

Té principal CLP
7 pi 6 po (7376)

Espacement à 10 pi

Espacement à 8 pi

48 po 48 po 48 po

CLP7301

CLP7301CLP7301

CLP7301


