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LYRAMD PB – panneaux muraux  
à application directe
avec liant à base de plantes 
texture lisse

DONNÉES PHYSIQUES :  (reportez-vous à la page du produit Lyra PB dans la section Directement à la structure)

Panneaux muraux acoustiques Lyra PB

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Les panneaux à application directe Lyra PB font partie de la gamme 

Sustain et répondent aux standards de développement durable actuels 
les plus stricts de l’industrie 

• Absorption sonore élevée – CRB de 0,95
•  Installation facile aux murs avec l’adhésif recommandé sur :
     – les surfaces de plafond en métal ondulé
     – le gypse, le béton et le plâtre (montage A)
•   Installation murale – 6 pi du sol ou plus
•  Famille de produits CleanAssureMC – comprend des panneaux  

désinfectables, des systèmes de suspension et des garnitures (options 
de nettoyage et de désinfection recommandées par le CDC disponibles 
sur armstrongplafonds.ca/entretien)

• Lavable, résistant aux chocs, résistant aux éraflures et à la souillure
• Tous les articles sont fabriqués avec un liant à base de plante
• Couleurs et dimensions sur commande offertes

Les panneaux muraux à application directe LyraMD PB 
offrent des options acoustiques et durables pour une 
vaste gamme d’applications et s’installent directement 
sur le mur avec de l’adhésif pour plafond.

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE INFORMATION ACOUSTIQUE

Épaisseur du 
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Les points représentent un 
niveau de performance élevé.
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LYRAMD PB  
à application 
directe 
(avec liant  
à base de  
plantes)

Carré  
(tous les  
côtés)

8400PB 
8400PBBK 

24 x 24 x 1 po  Classe 
A

0,88 
•

• • • • • • • • • •

8401PB 
8401PBBK

24 x 48 x 1 po  Classe  
A

0,88 
•

 •  • • • • • • • • •

8402PB 
8402PBBK

24 x 60 x 1 po  Classe  
A

0,88 
•

• • • • • • • • • •

8403PB 
8403PBBK

24 x 72 x 1 po  Classe  
A

0,88 
•

• • • • • • • • • •

8404PB 
8404PBBK

48 x 48 x 1 po  Classe  
A

0,88 
•

• • • • • • • • • •

1 po d’épaisseur –  
Application directe

Dimensions  
faites sur  
commande* 

Largeur Longueur Classe  
A

0,88 
•

• • • • • • • • • •

12 po – 24 po   
24 1/2 po – 
48 po 

 24 po – 96 po
 24 po –  
71 1/2 po

*  Les limites de taille sont déterminées en fonction des tailles incluses dans la garantie sur les panneaux utilisant les méthodes de collage mentionnées dans les 
instructions d’installation. Reportez-vous aux instructions d’installation BPLA-299100 pour plus d’informations.

COULEURS   En raison des limites d’impression, la nuance peut varier 
de celle du produit réel.

Blanc 
(WH)

Noir 
(BK)

Disponible dans 
toutes les couleurs!
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BC Calculez la durabilité avec GreenGenieMC 
armstrongplafonds.ca/greengenie
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Systèmes performants
de développement

durable

1 ctn min

sur commande livré en
FASTSIZE

3 SEMAINES


