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OPTIONS DE PERFORATION (échelle réelle indiquée 1:2)

Système de murs canalisés WoodWorksMD avec perforation W7 en cerisier pâle Natural VariationsMC et moulure de finition 

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

• � Installation au plafond ou au mur,  
avec possibilité de créer des transitions 
plafond-mur à un angle de 90°

• � Deux longueurs de planche offertes  
en produits standard

PLACAGES 
En raison des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Natural VariationsMC (placages de bois véritable)

Cerisier pâle 
(NLC) 

Érable  
(NMP) 

Cerisier foncé 
(NDC) 

IMAGESMC FINIS
(Finis imprimés de qualité supérieure)

Cerisier pâle 
(PLC) 

Érable  
(PMP) 

Cerisier foncé 
(PDC) 

• � Conforme au California Air Resources 
Board (CARB)

• � Bioproduit certifié USDA à 100 %  
(privilégié pour les projets 
gouvernementaux)

• � Délais d’exécution plus courts et moins 
coûteux que les travaux de menuiserie 
sur mesure

OPTIONS DE PERFORATION DU PLACAGE 
(Échelle réelle 1:2 illustrée)

WOODWORKSMD Canalisé
Planche murale standard

Panneaux muraux perforés avec endos acoustique qui améliore la qualité du son et réduit le temps de réverbération.

Plus de photos sur : 
armstrongplafonds.ca/galeriephotos
RECHERCHEZ : �woodworks canalisé

Bandes  
de tasseau

Attache de  
montage pour 
planche canalisée

Planche murale 
canalisée verticale

Placages sur 
mesure offerts

W9 (profilé de 25 mm 
avec rainure de 3 mm)

25 mm

3 mm

W7 (profilé de 13 mm 
avec rainure de 3 mm)

13 mm
3 mm

3 mm

W8 (profilé de 5 mm 
avec rainure de 3 mm)

5 mm

W7 (profilé de 13 mm 
avec rainure de 3 mm)

13 mm
3 mm

W9 (profilé de 25 mm 
avec rainure de 3 mm)

25 mm

3 mm

Dessins CAO/RevitMD à : 
armstrongplafonds.ca
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LEEDMD est une marque déposée du U.S. Green Building Council.
RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc.
FSCMD est une marque déposée par le FSC Forest Stewardship Council, A.C.,  
code de licence FSC-C007626. Toutes les autres marques de commerce utilisées  
dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC ou à ses sociétés affiliées.  
© 2018 AWI Licensing LLC  Imprimé aux États-Unis d’Amérique

TechLine / 1 877 276-7876  
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(rechercher : woodworks)
BPCS-5099F-718

 
Profil  
de bordure

 
N°  
d’article ◆

Dimensions nominales
(pouces)
Larg. x Long. x Haut. 
Dimensions sur  
mesure offertes

 
 

Acoustiques 

 
Indice de  
résistance au feu

WOODWORKSMD �Natural VariationsMC Planche murale canalisée perforée certifiée FSCMD  
avec molleton acoustique

Languette et rainure 5900WW7 _ _ _ 5,553 x 96 x 3/4 po	 0,50, 0,70††

	 	 •
Classe A

5900WW8 _ _ _ 5,553 x 96 x 3/4 po	 0,55, 0,90†

	 	 •
Classe A

5900WW9 _ _ _** 5.553 x 96 x 3/4 po	 0,50, 0,75†

	 	 •
Classe A

5901WW7 _ _ _ 5,553 x 120 x 3/4 po	 0,50, 0,70††

	 	 •
Classe A

5901WW8 _ _ _ 5,553 x 120 x 3/4 po	 0,55, 0,90†

	 	 •
Classe A

5901WW9 _ _ _** 5.553 x 120 x 3/4 po	  0,50, 0,75†

	 	 •
Classe A

WOODWORKSMD ImagesMC Planche murale canalisée perforée certifiée FSCMD avec molleton acoustique

Languette et rainure 6688WW7 _ _ _ 5,553 x 96 x 0,688 po	 0,50, 0,70††

	 	 •
Classe A

6688WW9 _ _ _** 5,553 x 96 x 0,688 po	 0,50, 0,75 po†

	 	 •
Classe A

6689WW7 _ _ _ 5,553 x 120 x 0,688 po	 0,50, 0,70††

	 	 •
Classe A

6689WW9 _ _ _** 5,553 x 120 x 0,688 po	 0,50, 0,75†

	 	 •
Classe A

	 �◆	 Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex. 5900WW7 N M P).
	 †	 CRB de 0,75 ou 0,90 lorsqu’installée avec le panneau de remplissage BioAcoustic 5479.
	††	 CRB de 0,50 ou 0,70 lorsqu’installée avec le panneau de remplissage en fibre de verre 8200100.  
	 	 REMARQUE : Pour les dimensions offertes en commande spéciale, appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.  
**	 La largeur des panneaux avec une perforation W9 est de 5,393 po.

WOODWORKSMD Canalisé
Planche murale standard

SÉLECTION DE L’APPARENCE – IMAGESMC FINIS	 PERFORMANCE 
�
Les points représentent un niveau de performance élevé.

Considérations relatives aux spécifications
Attention : Pour que les produits du bois certifiés FSC conservent leur 
certification C de C, ils doivent être vendus à un distributeur certifié C de C ou 
directement à l’entrepreneur installateur. Autrement, la chaine de conservation 
(C de C) sera rompue.

Garantie
Détails à armstrongplafonds.ca

Poids; pieds carrés
2,2 lb/pi ca (emballés en vrac)

DONNÉES PHYSIQUES – Natural Variations
Caractéristiques de combustion de la surface selon la norme 
CAN/ULC S102. Taux de propagation de la flamme de 25 ou 
moins. Taux de production de la fumée de 50 ou moins. 

Considérations relatives à l’application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des 
caractéristiques naturelles du bois et du grain.
Il est très important que les panneaux WoodWorksMD soient 
acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité 
relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C 
(50-86 °F) pendant toute la durée de vie du produit.

Matériau
Panneau de fibres à moyenne densité certifié FSCMD retardant 
l’action de la flamme avec placages de face (SW-COC-003601). 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits 
certifiés FSC ou pour consulter notre lettre de certification du 
FSC, consultez le site armstrongplafonds.ca/woodworksfsc.

Fini de surface
Enduit semi-lustré transparent ou teinté.

Résistance au feu 
Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Indice 
de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de 
production de la fumée de 50 ou moins.

Garantie
Détails à armstrongplafonds.ca

Poids du panneau; pieds carrés/carton
2,2 lb/pi ca (emballés en vrac)

DONNÉES PHYSIQUES – Images Finis
Classification ASTM E1264
Matériau composite – feu de classe A

Considérations relatives à l’application
Images propose un fini imprimé à haute définition. Le motif se 
répète tous les 30 pouces environ.
Il est très important que les panneaux WoodWorks soient 
acclimatés avant leur installation. Une humidité relative entre 
25 % et 55 % et des températures entre 10 °C (50 °F) et 30 °C 
(86 °F) doivent être maintenues durant la vie du produit.

Matériau
Panneau de fibres à moyenne densité ignifuge avec motif 
imprimé de qualité supérieure. 

Fini de surface
Enduit transparent semi-lustré.

Résistance au feu 
Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84. Indice 
de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de 
production de la fumée de 50 ou moins.

*

88%

92 %
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Calculez le nombre de crédits 
LEED pouvant être obtenus sur 
armstrongplafonds.ca/greengenie.
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ACCESSOIRES  Pour les options de coins, d’attaches et de panneaux de remplissage, consultez les pages 528-529.

N° d’article Description Dimensions Couleur Pièces/carton

Notes:

Material: .022 Galvanized Steel

General tolerences Unless Noted:

Punch Profiles +/- .008

Unless Otherwised Specified:

Dimensions are in inches

Tolerences are: ( .XX +/- .02)  ( .XXX +/- .012

      Angles  (90 +/- .5)  (all others  +/- 2)

Pack: 250 pcs/carton and label with part number

and production date

1.750
1.406
1.062

.380
.090

.598

.477

.415 .375

1.7501.500

O .190

R .100

.835

.046

.100

.062 .268

.213

.610

1.125.372

.274

Over bend flanges 5 v inward

5389 Attache canalisée S. O. Noir 250




