Como reemplazar un tablon

Country Classic™ dafado instalado

con el sistema Easy Up®

RETIRE EL TABLON DANADO

1. Corte el tablén dafiado con un cuchillo afilado (ilus. A). Siempre corte
desde el borde hacia el centro para evitar cortar un tablén adyacente.

2. Retire los trozos del centro.
3. Tire de las piezas de los bordes hacia el centro y retirelas.

4. Deslice los clips que sujetaban el tablon anterior dentro de la abertura
y saquelos.

5. Gire los clips y vuelva a colocarlos en la canaleta con los dientes
enfrentados al tabldn en la fila anterior.

6. Deslice los clips hacia el tablon de modo que los dientes pasen justo por
encima de la lengUeta del tablon.

7. Empuije los clips para que los dientes penetren en el tablon.
Esto sostendra el tablon intacto.

PREPARE UN NUEVO TABLON PARA INSTALAR

1. Prepare el nuevo tablon cortando los bordes y las pestafas laterales
(ilus. B).

2. Corte la lengUeta al final del tablén (ilus. C).

INSTALE EL NUEVO TABLON
1. Sostenga el tablon hasta la abertura.

2. Marque la parte posterior del tablén donde se encuentran los lados de
las canaletas detras de este tablon.

3. Guiandose por las marcas, empuje los clips en el borde cortado del
tablén en el lado opuesto a la lengUeta restante.

4. Inserte la lengiieta restante en el tablon adyacente y usela
cuidadosamente como “bisagra” para colocar el tablon en su lugar.
(Cuando estén alineados correctamente, los clips en la parte posterior
del tablén se alineardn con las canaletas que se estan por encima).

5. Empuje hacia arriba el tablon; encastre los clips en la canaleta.

6. Aplique pegamento blanco a los lados cortados del tablon antes de
instalarlo, segun lo prefiera.

Armstrong’
Ceilings

[ S

[ S

illus. A

V4

(Posterior)

Cortar pestana aqui

TS

(Perfil)
ilus. B
Cortar la lengieta aqui
(Perfil)
, y
4 (Posterior)

ilus. C

Para obtener mas informacién sobre la instalacion de plafones con tablones, que incluyen recomendaciones especiales
de instalacion y videos, visite nuestro sitio web en ceilings.com/installationes o llame al Centro de Atencion al Cliente al

1-877-ARMSTRONG (276-7876).
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