
APLICAÇÕES COMUNS
• � Estrutura exposta
• � Escritórios abertos
• � Lajes pintadas
• � Correção acústica em espaços com 

forro de gesso
• � Varejo
• � Hotelaria

PRINCIPAIS ATRIBUTOS DE SELEÇÃO
• � Agora é possível instalar os painéis 

InvisAcoustics Basics em Treliças e Perfis 
em I para tratamento acústico mantendo 
um visual de estrutura exposta na laje

• � Instalação do InvisAcoustics Basics na 
parede – A pelo menos 6' do piso

• � Boa absorção acústica – NRC (0,75)

• � Os painéis InvisAcoustics™ fazem parte 
do portfólio Sustain® e atendem aos mais 
rígidos padrões de conformidade com a 
sustentabilidade atuais (white e pintados 
em campo)

• � Opção que pode ser pintada em campo – 
pode receber a mesma cor da laje

• � Acabamento liso, discreto e durável – 
Resistência a arranhões
Resistência à poeira

Painéis InvisAcoustics™ Basics 24" x 48”

Solução acústica oculta de textura lisa com instalação em viga em I que mantém a integridade dos designs de estruturas expostas enquanto reduz os ruídos.

INVISACOUSTICS™ Basics
Painéis acústicos
textura lisa

novo

SELEÇÃO DE CORES* DO PAINEL

White  
(WH)

Tech Black 
(BL)

Sem acabamento – 
Field Paintable  

(FP)

SELEÇÃO DE CORES DO PARAFUSO

White  
(WH)

Tech Black 
(BL)

Acabamento 
fresado

1. InvisAcoustics™ Basics

DETALHES  (Veja os detalhes on-line). 

1

*OBSERVAÇÃO: Os painéis de forro são classificados por cor e devem ser separados por cor. Não misture.

novo

novo

• � Painéis de fácil corte para encaixarem 
facilmente em qualquer espaço

• � Instalação rápida e fácil em parede, laje, 
ou Viga I usando canaletas em chapéu ou 
perfis em régua de madeira – kit de fixação 
em treliças para estas instalações

• � Parafusos, “multifuncionais” eficientes 
permitem uma instalação rápida na parede, 
laje, ou Viga I sem perigo de romper e 
danificar o painel
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INVISACOUSTICS™ Basics Tamanhos Padrão
Bio-

Bloqueio
Humi-

Guard+ Durabilidade

3/4" quadradas

Square Lay-in 9/16" Angled Tegular 15/16" Angled Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

15/16" Chamford Tegular
Cirrus Pro­les Chamfered

Tongue and GrooveConcealed Beveled K4C4

Classic Step Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
Beveled Tegular Short

15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

9/16" Beveled Tegular 15/16" Beveled Tegular 9/16" Square Cut Tegular 15/16" Square Tegular

9/16" Chamfered Tegular
Cirrus Pro­les Chamfered

Concealed 
Soft Look Radiused Tegular

9/16" Cubic Graphis 
NeoCubic

9/16"  Flush Tegular
Ledges

15/16" Flush Tegular
Ledges

9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear 

and Cubic

9/16" Wrapped Linear and 
Mixed Corner “B”

(Flumes, Graphis Linear Corner 
& Dots & Squares)

Concealed 
Square Edge K4C4

 Linear Cubic 
Beveled Crossgate

A B
15/16" Vector

C D
15/16" Vector C & D

A B C D

em laterais de 48"

em laterais de 24"

1212WH 24 x 48 x 3/4”	 0,75
•

N/D – Classe 
A

N/D • • • N/D • • • •

1212BL* 24 x 48 x 3/4"	 0.75
•

N/D – Classe 
A

N/D • • • N/D • • • •

3/4" quadradas

Square Lay-in 9/16" Angled Tegular 15/16" Angled Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

15/16" Chamford Tegular
Cirrus Pro­les Chamfered

Tongue and GrooveConcealed Beveled K4C4

Classic Step Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
Beveled Tegular Short

15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

9/16" Beveled Tegular 15/16" Beveled Tegular 9/16" Square Cut Tegular 15/16" Square Tegular

9/16" Chamfered Tegular
Cirrus Pro­les Chamfered

Concealed 
Soft Look Radiused Tegular

9/16" Cubic Graphis 
NeoCubic

9/16"  Flush Tegular
Ledges

15/16" Flush Tegular
Ledges

9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear 

and Cubic

9/16" Wrapped Linear and 
Mixed Corner “B”

(Flumes, Graphis Linear Corner 
& Dots & Squares)

Concealed 
Square Edge K4C4

 Linear Cubic 
Beveled Crossgate

A B
15/16" Vector

C D
15/16" Vector C & D

A B C D

1212FP 24 x 48 x 3/4"	 0.75
•

N/D – Classe 
A

N/D N/D – • N/D • • • •

	 1	� Os painéis de forro Total Acoustics® têm uma combinação ideal de  
performance de redução de ruído e bloqueio de som em um só produto.

	 *	� O Tech Black não está incluído no portfólio Sustain® 

SELEÇÃO VISUAL	 SELEÇÃO DE DESEMPENHO Os pontos representam alto nível de desempenho. $$$$

ACESSÓRIOS

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

Parede, Laje ou Viga em I

INVISACOUSTICS™ Basics
Painéis acústicos
textura lisa

novo

Living Building 
Challenge Compliant

  DeclareSM
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Parede, Laje e Perfil em I – 
Parafuso “Multifuncional” auto travante

Acabamento de fábrica (1221)
Cores (1221__)

Os parafusos devem ser  
solicitados separadamente

100 peças / embalagem

Kit de fixação em treliças Acabamento de fábrica (1222)
Cores (1222__)

O kit deve ser solicitado  
separadamente

20 peças /embalagem

(Exceto 1212BL)

novo novo

Painéis InvisAcoustics™ Basics de 24” x 48” pintáveis em campo

16"

4"

Armstrong is not licensed to provide professional architecture or engineering design services.

compliance with all Legal Requirements.
advised to consult with a duly licensed architect or engineer in the particular locale of the installation to assure 

the drawings for a particular installation or their fitness for a particular purpose.
Armstrong does not warrant, and assumes no liability for the accuracy or completeness of 

applicable for a particular installation.
local building codes, laws, statutes, ordinances, rules and regulations (Legal Requirements) that may be 

  They are not a substitute for an architect's or engineer's plan and do not reflect the unique requirements of 

These drawings show typical conditions in which the Armstrong product depicted is installed.
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CEILING SYSTEMS * ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, INC. * Lancaster, PA * Phone: 877-ARMSTRONG

Parede, Laje ou Viga em I, Instalação usando canaleta em chapéu /perfil

Instalação em Parede, Viga I ou laje, usando a suspensão para gesso Armstrong®  
e clipes de tensão

novo

OU

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte as instruções de instalação em armstrongceilings.com



armstrongceilings.com 

BPCS-5704B-119

LEED® é uma marca registrada do U.S. Green Building Council.
DeclareSM éuma marca de serviço do The International Living Future Institute.
Sherwin-Williams® é uma marca registrada da The Sherwin-Williams Company.
UL é uma marca registrada da UL LLC. Todas as marcas registradas aqui utilizadas 
são de propriedade da AWI Licensing LLC e/ou suas afiliadas. 
© 2019 AWI Licensing LLC
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INVISACOUSTICS™ Basics
Painéis acústicos
textura lisa

novo

DADOS FÍSICOS
Material
Fibra mineral formada por água

Acabamento da superfície
Aplicação em fábrica de pintura látex (Itens 1212WH, 1212BL)
Tecido de fábrica (Item 1212FP)

Desempenho contra incêndios
Características de queima em superfície: ASTM E84 e CAN/ULC 
S102 . Índice de propagação da chama 25 ou inferior. Índice de 
desenvolvimento da fumaça é de 50 ou menos (rótulo UL exceto 
painéis pintados em campo.) 

Classificação ASTM E1264
Tipo IV, Formulário 2, Padrão E
Fogo Classe A

Umidade/Resistência a arqueamento
Os painéis de forro HumiGuard® Plus são recomendados para 
áreas sujeitas a alta umidade, até, mas sem incluir, água parada 
e aplicações externas.

Proteção contra mofo/bolor
Painéis com acabamento de fábrica oferecem desempenho 
BioBlock® e resistem à propagação de mofo e bolor. 
A resistência a mofo e bolor de painéis não pintados/pintados 
em campo é determinada pelo tipo de tinta usado.

Alto índice de conteúdo reciclado
Mais de 50% do total é de conteúdo reciclado. Total de componentes 
reciclados basedo na composição de conteúdo reciclado no produto 
pós-consumo e pré-consumo (pós-industrial) de acordo com as 
diretrizes FTC.

Considerações sobre a pintura em campo
Recomenda-se a Sherwin-Williams® Waterborne Acrylic Dry 
Fall (B42W1) ou pintura substituta alcalina, de látex fosca com 
propriedades similares. A pintura em campo pode alterar o 
desempenho acústico e de resistência a incêndio.
Taxa de propagação recomendada por camada:
Úmida: 3.5-5.0
Seca: 1.5-2.0

Considerações sobre a instalação 
Instalar usando parafuso (1221) multifuncional no perfil. Os painéis 
podem ser encaixados borda curta com borda curta ou borda longa 
com borda longa. Devido ao direcionamento, não encaixe borda curta 
à borda longa. Painéis de forro pintados em fábrica são classificados 
por cor e devem ser separados dessa forma. Não misture.
Recomenda-se instalar painéis de parede a pelo menos 6' acima do 
piso para evitar contato. 

Considerações sobre o design
Produtos que já saem pintados da fábrica tem bordas curtas do 
tipo tegular invertida; encaixar as bordas das placas de 24” às 
bordas de 24" ocasionará um chanfro que terá a aparência de  
um recorte de 0,450" x 0,385".

Valor de isolamento
Fator R – 3,2 (Unidades BTU)
Factor R – 2,9 (Unidades Watt)

Sistema e garantia de 10 anos
Quando instalados com parafusos Armstrong Ceilings 
Multifuncionais (Item 1221). Detalhes no site  
armstrongceilings.com

Peso; pés quadrados/embalagem
1212WH, 1212BL, 1212FP –
1.08lbs/SF; 48 SF/embalagem

Quantidade mínima para pedido
1 embalagem

Painéis InvisAcoustics™ Basics em Instalações de treliça Black

Painéis InvisAcoustics™ Basics em Black

4" Max
Truss Width

Tectum Direct-Attach 1" Thick 2' x 4' Panel 4" 4"

16" O.C.

Truss Fastening Kit

Painel InvisAcoustics com  
espessura de 1" 2' x 4' 4" 4"

16" O.C.

Kit de fixação em treliças

novo

MÉTODOS DE INSTALAÇÃO

Viga em I

Treliçanovo

Instalação do viga em I

Instalação em treliça

Kit de fixação em treliças

 

 

Air gap between panels / web thickness of truss

4" Max

Top of Truss Detail

4"

4"

Clip threaded rod 
flush to weld nut

4"

4"

InvisAcoustics Basic
Panel

Furring

4"

Painel
InvisAcoustics Basics

Perfil

4"

OBSERVAÇÃO: Para mais detalhes, consulte as instruções de instalação em armstrongceilings.com/invisacoustics

Largura máxima de treliça

Largura máxima  
de treliça
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Living Building 
Challenge Compliant

  DeclareSM

(Exceto 1212BL)



armstrongceilings.com
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